
Type: Chasseur/bombardier a réaction
Vitesse Max (indiquée): 790km/h au niveau de la mer, 710km/h a 6000m

Moteurs: 2 moteurs JUMO 900 kg/s 
Boost: N.A.

Pas d'hélice: N.A.
Richesse: N.A.

Supercharger: N.A.

Cannons: 2x Mk108 dand le nez
Bombes: 2 pylones de nez

Combat: Energie - maintenez la vitesse au dessus de 550 km/h
Evitez les virages serrés - risque de perte d'énergie.

Meilleure tactique de combat: Boom and zoom
Meilleure Altitude de combat: 4000+

Puissance RPM Pas d'hélice Vitesse Radiateur Supercharger
Décollage 90% 8500 N.A. 195 N.A. N.A.
Montée 80% 8000 N.A. 250 N.A. N.A.
Combat 90 - 95% variable N.A. 550 + N.A. N.A.
Croisière 60% 7000 N.A. 430 N.A. N.A.
Croisière Econo. 50% 6400 N.A. 400 N.A. N.A.
Atterrissage Variable variable N.A. 180 N.A. N.A.

Evitez 100% de régime moteur car risques de surchauffe!

Lors de la gestion d'un seul moteur, ramenez les gaz à zero avant de resélectionner le second
Checklists - Configuration moteurs

Tactiques combat aérien

Réglages
Soyez extrêmement doux avec la poignée des gaz en dessous de 50% de régime moteur!

Risque d'incendie ou de panne moteur.

A 95% de régime, les moteurs ne surchauffent pas trop vite.

 MESSERSCHMITT ME-262 A2 STURMVOGEL

Spécifications

Armement

Economisez vos obus - Il y en a peu!


