
Montée Grimpez lentement à 400m à 80% puissance (8000RPM)

Trim pour maintenir en palier

Evacuer la piste
Rentrés

Couper les gaz au seuil de piste et arrondir pour
atterrissage 3 points
Relacher le stick doucement 
Appliquer les freins en les tappotant gentillement

Tournez en finale et affichez 280 km/h
sortir complètement et commencer une descente à 230 km/h
1000m de la piste - maintenir 230 km/h et 40m altitude
100m de la piste, descendre à 10m d'altitude

Ramener pour aficher 350km/h en palier à 400m d'altitude
Sortir à 350km/h - Trim pour maintenir en palier
Augmenter le régime pour afficher 6000RPM et 300km/h
Descendre de 2 crans (25°) à 300km/h

Volets (8)

Roulage (7)

Taxi

Volets (4)
Palier 40m (5)
Courte finale (6)

Throttle (1)
Trains

Volets (2)

Finale (3)

 MESSERSCHMITT ME-262 A

Checklist atterrissage

Check RPM (2500) et jauge température

Checklist décollage
Allumage moteur 1 (gauche) Sélection moteur gauche

Allumage
Check RPM (2500) et jauge température
Sélection moteur gauche
Allumage

Allumage moteur 2 (droit)

Freins de roues Serrer et maintenir.
Throttle

Sélection moteur Resélectionner tous les moteurs

Avancer lentement jusqu'à 60% (7400 RPM)

Compensateur de profondeur Centré
Volets Descendre 2 crans : Position décollage (25°)

Vérifier instruments
Lacher les freins

Contrôle directionnel En dessous de 120 km/h, utilisez les freins différentiels
Au-delà, utiliser le palonnier seul.

Vitesse 180 km/h Tirer légèrement sur le manche pour assiette positive 
Mantenir l'assiette jusqu'à ce que les roues décollent

Rotation Maintenez l'assiette, rentrez le train (freins)
Throttle Ramenez les manettes pour afficher 8500 RPM (90%)
Volets Rentrez les volets (trim)


