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Checklist décollage

Radiateur
Magnétos
Richesse

Pas d'hélice
Allumage moteur
Check Magnéto
Compensateurs

\Volets
Freins de roues
Throttle

Vitesse 100mph (160 km/h)
Trains - Volets

Ouvert ou variable si nécessaire

Position 1+2

Full Rich (120%)

100%

Check RPM (600) et jauge température

2300RPM, baisse de 80RPM pour chaque magnéto.
Palonnier : Iégérement a droite / Aileron: neutre
Profondeur: Nez en l'air

Descendre 2 crans : Position décollage si nécessaire
Serrer et maintenir.

Avancer lentement jusqu'a 40% (2300 RPM)

Vérifier instruments - Lacher les freins

Tirer 1égérement sur le manche pour assiette positive
Rentrer et entammer montée 85% / 2600 RPM

Modulation moteur

Pour augmenter la puissance

Pour diminuer la puissance

Mixture: Auto rich

Ajuster le pas d'hélice pour obtenir le RPM désiré
Augmenter le throttle pour la puissance désirée (MAP)
Ajuster le throttle pour pour la puissance désirée (MAP)
Ajuster le pas d'hélice pour obtenir le RPM désiré
Réajuster la richesse si nécessaire

Sortie de Vrille

Le P39 a un CG fort en
Préparation a la sortie

Sortie de vrille

arriere provoquant une tendance facile a partir en vrille
Throttle au minimum
Stick légérement en avant
Palonnier inverse a la vrille dés que possible (revolution lente)
Dés que l'effet du palonnier devient apparent, Pousser le stick

et braquer gentillement les ailerons contre la vrille.

Si le palonnier inverse est appliqué trop tard, la sortie peut se révéler impossible
Les vrilles volontaires et les boucles inversées sont interdites

Checklist atterrissage

Richesse
Radiateur

Pas d'hélice
Trains - Volets
Approche
Courte Finale

Freinage

Full Rich

Fermé

100%

Sortis - descendre 2 crans :Max 200mph (321km/h)
vitesse planée : 130mph / vitesse au moteur : 110mph
Ramener le throttle pour toucher 2 points - 95mph

La roulette de nez va au contact naturellement

Tapoter les freins, rentrer les volets, évacuer la piste




